
 

 

 

¿Qué puede hacer IQ por usted?

Serie IQ
Paquetes de sopladores de 
desplazamiento positivo

Control absoluto en la palma de su manoControl absoluto en la palma de su mano



 

TECNOLOGÍA ESPECIFICACIONES

PAQUETE DE 
SOPLADOR IQ

HASTA

 CFM

PSI

16 pulg.Hg
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Lo más importante es

el paquete de soplador IQ

2



REDUCCIÓN DE PULSACIONES = MENOR RUIDO = FUNCIONAMIENTO MÁS SILENCIOSO
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Ángulo de Rotación – Grados

Características de la tecnología del

soplador HeliFlow 

funcionamiento más silencioso logrado a través de: 

Reducción de pusaciones

– Las pulsaciones en la descarga son el principal 

en los sopladores

–

–
en comparación con los sopladores de lóbulos 
rectos de tamaño similar

ruido

Los rotores sólidos reducen la vibración causada 
debido al material que se introduce en las 
cavidades de los rotores 

del eje que todos los demás sopladores de lóbulos 
comparables
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El controlador AirSmart usa 
temporizadores personalizables 
para registrar los cronogramas 

operador cuando se requiere una 
rutina de servicio.

El tensor de la correa 
mantiene la correa de 
accionamiento con el nivel 

e indica cuándo es  
necesario cambiarla. 
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INTELIGENTE

Mantenimiento
inteligente

Reduce el tiempo de 
inactividad en  un

El mantenimiento 
predictivo puede 
reducir los costos de 
mantenimiento 
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Accede
fácilmente

Con sólo la tapa
superior abierta, se

puede acceder

aire, la caja de

de aceite

Una vez que se retiran
todos los paneles, se
puede acceder fácilmente a

todos los
componentes
mantenimiento.



Controles de sistema integrados

• Los controladores externos ayudan a mantener
los costos operativos bajos al ajustar el
rendimiento del soplador conforme a las
necesidades de la planta.

Secuenciación
El controlador AirSmart le permite 
secuenciar hasta ocho paquetes  
de sopladores.

• Puede operarse por proceso o con
un temporizador.

• Permite la distribución de las
horas operativas.

• Reduce el tiempo de inactividad
necesario para mantenimiento.

Sepa que sucede incluso 
cuando no esté presente.

 

Funcionamiento
inteligente

La compatibilidad con SCADA permite la 

del sistema
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Transmisión de frecuencia variable

Tiempo

Tome el control

Demanda real

Carga base

D
em

an
da

 d
e 

ai
re

Aire sólo cuando usted lo necesita…      

…Ahorro cuando no lo requiere

Director de Operaciones

Reduce los gastos operativos.
Reduce el tiempo de inactividad.

USTEDY
Usando controladores externos, 
como un sensor de oxígeno 
disuelto o un sensor de nivel de 
tanque, el controlador AirSmart 
puede ajustarse a la demanda de 
la aplicación. Utilizado 
generalmente en las plantas para 
tratamiento de agua residuales
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Mayor vida útil 
de la correa

El diseño de base inteligente 
extiende la vida útil de la 
correa y prolonga la vida  

útil de los rodamientos o baleros en
el soplador.

Fácil instalación
El diseño de base rígida permite 
colocar el paquete IQ sobre una 

No se requiere una cimentación especial

Conexiones simples
Las conexiones eléctricas 
y de tuberías son todo lo 

que necesita para instalar el 
paquete IQ en el sistema.

Diseño
inteligente 
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INTELIGENTE



Aisladores de vibraciones 
de primera calidad
Reducen la vibración, ayudando a bajar los 
niveles de ruido en hasta 20 dBA.

Transporte sencillo

“La instalación  
de equipo más  
sencilla que jamás” 
hayamos tenido.”

Superintendente de Planta
Municipal de Tratamiento de

Aguas Residuales
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Las ranuras para montacargas facilitan la
descarga, el desplazamiento y la
colocación en su lugar

Inteligente
desde la base



Tres
etapas
de protección

Monitorea todas 
las funciones

Envía un aviso
en caso de un 
evento anormal

Entra en acción

 al
operador si se
supera un
umbral crítico.

Etapa 1

Etapa  2

Etapa  3

Controles
inteligentes 

 

INTELIGENTE
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¿Puede la unidad saber 
cuándo esta requiere 
asistencia y cuándo no?
Cuando se supera uno o más de los 
umbrales preestablecidos, el controlador 
AirSmart muestra un aviso de alerta.

¿Puede una máquina pedir 
ayuda antes de averiarse?
Cuando se supera un parámetro crítico, 
AirSmart apaga el soplador. 

• Evita daños y mantiene bajos los gastos
de reparación.
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• Después de apagar la unidad, el
controlador AirSmart puede enviar
un aviso al operador.

• Registra el historial de alertas y paros
para permitir la elaboración de informes,
la búsqueda y solución de problemas así

Nunca duerme

¿Qué puede decirle una 
máquina sobre sí misma?
Mientras funciona, AirSmart verifica los 
parámetros vitales 30 veces por segundo y 
muestra las condiciones actuales.

ETAPA 1

ETAPA 3

ETAPA 2

como su reparación.



La precisión
en números

El paquete de soplador 
IQ suministra

–Presión hasta 15 psig 1,034 mbarg

–Vacío hasta 16" Hg 542 mbar

–De 200 a 1,500 icfm 340 a 2,549 m/h

–De 7.5 a 100 hp de 6 a 75 kW

A

B
C

G

H

D

E

F
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Paquete de presión IQ

PS
IG

dBA

Flujo de admisión CFM

"h
g

Flujo de admisión CFM

hp

"h
g

Flujo de admisión CFM

dBA

Rendimiento
y ruido
Rendimiento basado en el aire de admisión a la 
temperatura estándar de 68° F, una presión ambiente 
de 14,7 psia y una humedad relativa del 36%. 
Para obtener información sobre el rendimiento 
en condiciones no estándar, comuníquese a SYCSA.

Los mapas de aire y ruido representan los paquetes IQ
de velocidad �ja, no de velocidad variable (VDF).

Peso del paquete IQ grande
Tipo

Peso máx.

libras kg
Paquete con caseta               4,200 1,905

Paquete sin caseta    3,000 1,361
 Los pesos son aproximados.

Dimensiones (en milímetros)
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Sección
Paquete IQ 

mediano
Paquete IQ 

grande
A 1,206.5 1,547.1

B 1,005.1 1,414.5

C 822.5 1,268.5

D 736.6 609.6

E 1,295.4 1,638.8

F 1,651 2,184.4

G 1,060.7 1,371.3

H 101.6 152.4

Peso del paquete IQ mediano
Tipo

Peso máx.

libras kg

Paquete con caseta                 2,100 953

Paquete sin caseta      1,300 590
 Los pesos son aproximados.

Paquete de vacío IQ

PS
IG

Flujo de admisión CFM

hp



Características
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1. Cabina Acústica
• Bajos niveles de ruido de hasta 60 dBA
• Los paneles removibles con bisagras brindan

un fácil acceso para el mantenimiento

2.  Motores totalmente cerrados
refrigerados por ventilador
(TEFC) conformes a EISA

•

• Garantía estándar de 5 años
• Voltajes disponibles: 200/3/60, 230/3/60,

460/3/60, 575/3/60, 380/3/50 y 415/3/50

3.Opciones de arrancador
• Estándar sin arrancador
• Arrancador a voltaje pleno
• Transmisión de frecuencia variable (VFD)

4.  Silenciador de descarga
desmontable

• Crea una caída mínima de presión
• ruido y

las pulsaciones
• Silenciador con código ASME 

disponible  (opcional)

7

5
43
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5. Conexiones de vacío/presión
Mediano:
• Descarga de presión con 4" NPT
• Entrada de vacío con manguera de 4.5" de diám. int.

Características

Grande:
• Descarga de presión con brida ANSI de 6" 150 libras
• Entrada de vacío con manguera de 6" ó 8" de diám. int.

6.  Válvulas premontadas
• Equipado con válvulas de alivio y retención o check

de forma estándar
• Válvula de arranque en vacío disponible (opcional)

7.  Ventilador de enfriamiento de
lacabina acústica

• Extrae el aire caliente de la cabina acústica
• Puede funcionar incluso si el soplador está apagado



Instalaciones
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Piezas de repuesto
y equipo opcional

Equipo opcional

Sensores de nivel y de temperatura de aceite

Opciones adicionales:
• Filtro EMC

• Reactores en línea

• Arrancador a voltaje pleno

• Módulo de comunicación
del controlador AirSmart
(opcional)

Transmisión de frecuencia varia ble (VFC)

Piezas y lubricantes 
genuinos de Gardner 
Denver 
Todos los paquetes IQ de se envían de 
fábrica con AEON®  PD-XD, el único lubricante 
formulado especialmente para todos los 
sopladores en cualquier entorno.

También disponible:

• AEON®  PD-FG (grado alimenticio)

• AEON®  PD

Servicio y soporte
SYCSA brinda acceso a lubricantes y 
repuestos genuinos de Gardner Denver, 
así como un soporte por parte de 
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Contáctanos, nuestro objetivo es 
ser tu socio estratégico

¡Tu proyecto es nuestra pasión!

Colombia |  +57 (315) 430 37 53
Calle A 104 No.19A - 80
Bogotá, Colombia 
clientescolombia@sycsa.com

Miami EUA | 305 215 4580
3722 NW 73rd Street
Miami, FL 33147
usaclients@sycsa.com

Pachuca | +52 (771) 717 09 00
Blvd. Felipe Ángeles 1606, Col. Santa 
Julia CP 42080, Pachuca, Hgo, México
atencionaclientes@sycsa.com

Cd. Sahagún| +52 (791) 915 3113
Corredor industrial SN, Zona
Industrial C.P. 43998 Sahagún, Hgo,México
atencionaclientes@sycsa.com

Monterrey | +52 (818) 142 07 63
Prol. Díaz Ordáz #304, Bosques del 
Nogalar, San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León, C.P. 66480
atencionaclientes@sycsa.com


